KS AL
Piese de prindere tevi din aluminiu HANSA[/FLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  Tmbinare prin furtun arméturi piesé de strangere [ |
Standard DIN 2817 O
Tip constructiv Piese de prindere tevi
Set de livrare Jumatati de prindere nemontate, inclusiv suruburi
si piulite =
Material Aluminiu
forjat
H
Articol
Denumire pentru furtun Domeniu de strangere (mm) presiune max. de lucru Suruburi
(bar)
KS 22-24 AL 13x5 22-24 19 25 51 50 (4x)M6 x 20
KS 30-33 AL 19x6 30-33 20 25 63 50 (4x)M6 x 20
KS 34-36 AL 25x5 25 25 70 64 (4 x) M 8 x 25
KS 36-39 AL 25x6 36 -39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 40-43 AL 25x 8 40-43 25 25 73 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 -46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 47-51 AL 38x5 47 - 51 40 25 79 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50 - 53 40 25 83 50 (4x)M6 x 20
KS 53-56 AL 38x8 53 - 56 40 25 85 50 (4x)M6 x 20
KS 58-61 AL 40x 10 40 25 98 57 (4 x) M 8 x 25
KS 60-64 AL 50x 5,5 60 - 64 51 25 95 56 (4x)M8x25
KS 63-67 AL 50 x 8 63 -67 51 25 102 56 (4 x)M 8 x25
KS 74-77 AL 63 x 6 74-77 63 25 120 74 (4x)yM10x40
KS 78-82 AL 63 x 8 78 - 82 63 25 120 74 (4 x)M8x25
KS 85-89 AL 75x 6 76 25 141 102 (4x)yM10x40
KS 89-93 AL 75x 8 89 -93 76 25 132 76 (4 x) M8 x 25
KS 94-97 AL 75x10 94 - 97 76 25 140 76 (4x) M8 x 25
KS 111-115 AL 100 x 6,5 111 -115 100 25 - 120 -
KS 114-119 AL 100 x 8 114 - 119 100 25 166 120 (4x)yM10x40
KS 118-122 AL 100 x 10 118 - 122 100 25 170 120 (4x)yM10x40

DN = diametru nominal

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
15.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



