
UEM FM WR
Piuliţă olandeză WALRING
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Caracteristici
Racord 1 Filet metric de piuliţă
Tip constructiv Piuliţă olandeză WALRING
Set de livrare Piuliţă olandeză, inel de tăiere, garnitură moale
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Indicaţie
La montaj o creştere considerabilă a forţei (tragere).
Montarea UEM WR poate fi utilizată numai cu VOM WR.

Informaţii suplimentare
Rentabil şi uşor de utilizat prin înlocuirea simplă a garniturii moi în cazul defecţiunilor sau la remontare.
Prevenirea deteriorărilor deoarece garnitura moale se poate monta după pregătirea ţevii, respectiv după premontare.

Articol
Denumire Seria Presiune de lucru bar Ø d2 G1 L1 S1
 (mm) (mm)

UEM NW 04 FM L WR
UEM NW 06 FM L WR
UEM NW 08 FM L WR
UEM NW 10 FM L WR
UEM NW 13 FM L WR
UEM NW 16 FM L WR
UEM NW 20 FM L WR
UEM NW 25 FM L WR
UEM NW 32 FM L WR
UEM NW 40 FM L WR
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UEM NW 04 FM S WR
UEM NW 06 FM S WR
UEM NW 08 FM S WR
UEM NW 13 FM S WR
UEM NW 16 FM S WR
UEM NW 20 FM S WR
UEM NW 25 FM S WR
UEM NW 32 FM S WR
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Seria: LL = foarte uşoară     L = uşoară    S  = grea  –  Ø d2  = diametru exterior ţeavă

Accesorii
VOM WR Ştuţuri de premontaj

Piese de schimb
WD WR Garnitură moale pentru inel de tip UEM..WR


