VOM WR
Stuturi de premontaj HANSA[/FLEX

Caracteristici
Tip constructiv Stuturi de premontaj
Material Otel de scule calit i
Protectia suprafetei  fosfatat
| -
al 0
'
)

Indicatie
VOM WR serveste numai la montarea UEM WR

Articol
Denumire Seria agd G1 T
(mm) (mm)
VOM NW 04 HL WR L 6 M12x1,5 7,0
VOM NW 06 HL WR L 8 M 14 x 1,5 7,0
VOM NW 08 HL WR L 10 M16x 1,5 7,0
VOM NW 10 HL WR L 12 M18x 1,5 7,0
VOM NW 13 HL WR L 15 M22x1,5 7,0
VOM NW 16 HL WR L 18 M26x1,5 7,5
VOM NW 20 HL WR L 22 M 30 x 2 7,5
VOM NW 25 HL WR L 28 M 36 x 2 7,5
VOM NW 32 HL WR L 35 M45x 2 10,5
VOM NW 40 HL WR L 42 M 52 x 2 11,0
VOM NW 03 HS WR S 6 M14x1,5 7,0
VOM NW 04 HS WR S 8 M16x 1,5 7,0
VOM NW 06 HS WR S 10 M18x 1,5 7,5
VOM NW 08 HS WR S 12 M20x1,5 7,5
VOM NW 13 HS WR S 16 M24x1,5 8,5
VOM NW 16 HS WR S 20 M 30 x 2 10,5
VOM NW 20 HS WR S 25 M 36 x 2 12,0
VOM NW 25 HS WR S 30 M 42 x 2 13,5
VOM NW 32 HS WR S 38 M52 x 2 16,0

Seria: LL = foarte usoara L =usoara S =grea

este un accesoriu pentru urmatoarele produse
UEM FM WR Piulita olandeza WALRING

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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