AC AF 2
Protectie impotriva condensului HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Agent de racire (tehnica de climatizare)
Culoarea negru

Descriere

ACAF2 este protectia fiabila si de lunga durata impotriva condensului. Ea se realizeaza prin combinarea unica a conductibilitatii termice
extrem de scazute cu rezistenta la difuzie a vaporilor de apa. Beneficiul dumneavoastra suplimentar: fiabilitate mai mare si eficienta
energetica mai mare a instalatiei izolate si implicit cheltuieli mai mici cu energia in timpul exploatarii. Mai mult, structura unica
microcelulara a ACAF2 asigura stabilitatea formei si prelucrarea mai usoara.

Articol
Denumire @ interior min. @ interior max. Grosimea peretelui
(mm) (mm) (mm)

AC AF 2-012 13,0 14,5 11,00
AC AF 2-015 16,0 17,5 11,50
AC AF 2-018 19,0 20,5 11,50
AC AF 2-022 23,0 24,5 12,00
AC AF 2-025 26,0 27,5 12,50
AC AF 2-030 31,0 33,0 12,50
AC AF 2-042 43,5 45,5 13,50
AC AF 2-045 46,0 47,5 13,50

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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