
HK TA B
Filtru de aerisire rezervor şi filtru de umplere

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie Fixarea flanşei la rezervor, cu sită de alimentare
Material Oţel cromat, garnitură din plută
Cantitate de aer HK TA 46 B:  max. 150 l/min - pentru filtru 3μm

HK TA 46 B:  max. 200 l/min - pentru filtru 10μm
HK TA 80 B:  max. 450 l/min - pentru filtru 3μm
HK TA 80 B:  max. 550 l/min - pentru filtru 10μm

Indicaţii referitoare comandă
poate fi livrat la cerere: Ştuţ de umplere cu eclisă de închidere şi/sau supapă de pretensionare, alte dimensiuni şi tipuri constructive

Articol
Denumire Fineţe de filtrare Cantitate de aer A B Fixare C Cercul cu centrul găurilor Alezaj rezervor Greutate 
 (μm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TA 46 B 03
HK TA 46 B 10
HK TA 80 B 03 1
HK TA 80 B 10 1
HK TA 80 B 03 2
HK TA 80 B 10 2
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