HK TA B
Filtru de aerisire rezervor si filtru de umplere HANSA[/FLEX

Caracteristici V.
Executie Fixarea flansei la rezervor, cu sita de alimentare | | - -

L e P
Material Otel cromat, garnitura din pluté e .

Cantitate de aer HK TA 46 B: max. 150 I/min - pentru filtru 3um
HK TA 46 B: max. 200 I/min - pentru filtru 10um
HK TA 80 B: max. 450 I/min - pentru filtru 3pm
HK TA 80 B: max. 550 I/min - pentru filtru 10pum

Indicatii referitoare comanda
poate fi livrat la cerere: Stut de umplere cu eclisa de inchidere si/sau supapa de pretensionare, alte dimensiuni si tipuri constructive

Articol
Denumire Finete de filirare  Cantitate de aer A Cercul cu centrul gaurilor  Alezaj rezervor Greutate
(L/min) (mm) (kg)

HK TA 46 B 03 3 150 46 111 3xM5 48 41 30 mm 0,10

HK TA 46 B 10 10 - 46 111 3xM5 48 41 30 mm 0,10
HKTA80B031 3 - 80 134 6xM5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80B101 10 - 80 134 6xM5 56 73 51 mm 0,28
HKTA80B032 3 - 80 204 6xM5 56 73 51 mm 0,32
HKTA80B102 10 - 80 204 6xM5 56 73 51 mm 0,32

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
25.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



