HK SMP |
Cilindru plat 700 bari cu actiune simpla, cu retragere a arcului HANSA /FLEX

Caracteristici

Executie Chiulasa calita
Piston cromat dur
Cursa max. 150 mm
Retragere arc

Presiune de lucru  max. 700 bari

Material Otel

Set de livrare cu mufa de cuplare rapida 3/8"-18 NPT

Indicatie
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere

Cilindrii plati unesc constructia compacta in legatura cu cursa maxima. Ideal pentru spatii inguste.
Trebuie avut in vedere sa nu fie transmise forte laterale la inelele de ghidaj.

Model plat, compact

Gauri de prindere pentru utilizare stationara

Indicatii referitoare comanda
Pentru modelele HK SMP de la 30 pana la 100 t se pot livra la cerere piese de compresie mobile.

Articol

Denumire Suprafata A Greutate
(cm2) (kg)

HK SMP 01004 1090 10 40 15,9 89 129 66 36 14 2 - - 64 2,3

HK SMP 02004 2140 20 40 31,2 101 141 90 56 14 2 - - 125 4,7

HK SMP 03006 303,0 30 40 44,2 121 161 102 60 14 2 45,5 9,0 177 8,0

HK SMP 05006 4860 50 60 70,8 125 185 127 80 16 2 61,5 11,5 425 11,0

HK SMP 10006 911,0 100 60 132,7 141 201 175 110 26 2 88,0 12,0 796 23,9

HK SMP 10015 9110 100 150 132,7 254 404 175 110 26 5 88,0 11,0 1990 40,2

Accesorii

NY 2100 Furtun de maxima presiune din termoplast

GKS Protectia impotriva indoirii

PNY 2100 HN  Niplu de sertizat, AGN

PHY 2100 Montura de sertizat, NY 2100

SKL HN SP Jumatate mobila - cuplaj filetat

SKL ZUBS SP  Protectie contra prafului pentru SKL..SP

SKF IN SP Jumatate fixa - cuplaj filetat

SKF ZUBS SP  Protectie contra prafului pentru SKF..SP

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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