
HK M HK DPH 2
Set de şuruburi pentru supape MN 16 tip HK DPH 2

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
15.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Şurub cu gaură hexagonală
Standard DIN 912 -12,9

Articol
Denumire pentru ventil tip Cuplu de strângere Set de livrare Greutate 
 (N-m) (kg)

HK M5 30
HK M6 40
HK M10 50
HK M6 100
HK M10 110
HK M6 80 2
HK M 10 90

Supapă 1 cale / 1 supapă pilot MN 6 pe supapă cu căi
1 supapă cu căi NG 16
1 supapă cu căi NG 16
1 distribuitor + 1 ventil cu placă intermediară MN 16 (înălţime placă 60 mm)
1 distribuitor + 1 ventil cu placă intermediară MN 16 (înălţime placă 60 mm)
1 distribuitor + 1 ventil cu placă intermediară MN 16 (înălţime placă 40 mm)
1 distribuitor + 1 ventil cu placă intermediară MN 16 (înălţime placă 40 mm)

8,3
14,0
63,0
14,0
63,0
14,0
63,0

4 buc. M5 x 30
4 buc. M6 x 40

0,03
0,06
0,15
0,10
0,30
0,10
0,20

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK DPH 2 Distribuitor MN 16


