SKL IRFS |
Jumatate fixa - cuplaj filetat, cu etansare pe suprafata HANSA /FLEX

Caracteristici
Tip constructiv cu etansare pe suprafata
Racord 1 Filete cilindrice interioare BSP

Forma de etansare 1  pentru cep de insurubare cu formele A, B si daca
este cazul forma E

compatibila cu Stucchi VEP
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Articol
Denumire Dimensiunea Filet de Presiune de lucru Temperatura ulei mineral Temperatura ulei mineral
constructiva conectare min.
(bar) (°C)

SKLO6IR1FS 1 6 G 1/4"-19 400,0 -25 100
SKL10IR2FS 2 10 G 3/8"-19 350,0 -25 100
SKL13IR2FS 2 12 G1/2"-14 350,0 -25 100
SKL13IR3FS 3 12 G1/2"-14 350,0 -25 100
SKL20IR3FS 3 19 G 3/4" -14 350,0 -25 100
SKL20IR4FS 4 19 G 3/4" -14 350,0 -25 100
SKL25IR4FS 4 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKL25IR5FS 5 25 G1"-11 325,0 -25 100
SKL32IR5FS 5 31 G1.1/4"-11 300,0 -25 100

DN = diametru nominal

Accesorii
SKL ZUBS FS ALU  Protectie contra prafului pentru SKL FS

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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