HK NTM
Intrerupétor de nivel de temperaturd HK NTM HANSA[/FLEX

Caracteristici r
Presiune de lucru max. 1 bari

Temperatura de lucrumax. 80 °C L4
Racord Filet exterior G 3/4"

Tensiune de lucru max. 230V c.a.

Conexiune electrica Stecher aparat M3 (3 poli)
Tip de protectie IP 65

Material Flotor SK 601 - spuma rigida de poliuretan
Conducta de comanda - alama
Garnitura: NBR

Histereza +5K

Eamm—

Descriere
cate un punct de comutare reglat fix (contact normal inchis) pentru nivel si temperatura

Articol
Denumire L Punct de cuplare Punct de comutare Greutate
(mm) (°C) (mm) (kg)

HK NTM M3 140 60NC 280 280 60 140 0,30
HK NTM M3 140 70NC 280 280 70 140 0,30
HK NTM M3 140 80NC 280 280 80 140 0,30
HK NTM M3 190 60NC 280 280 60 190 0,30
HK NTM M3 190 70NC 280 280 70 190 0,30
HK NTM M3 190 80NC 280 280 80 190 0,30
HK NTM M3 320 60NC 370 370 60 320 0,40
HK NTM M3 320 70NC 370 370 70 320 0,40
HK NTM M3 320 80NC 370 370 80 320 0,40

Punct de comutare (°C) = punct de comutare temperatura — Punct de comutare (mm) = punct de comutare nivel

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



