HK B3/B5 400/690V IE2
Electromotor B3/B5.400/690V IE2 HANSA[/ FLEX

Caracteristici
Executie Forma constructiva B3/B5
Picioare demontabile
Picioare fixe (incepand cu HK160M4 ***)
Tip de protectie IP 55 \

Temperaturd ambientald  -20 °C pana la +40 °C

Material Carcasa: Aluminiu
Carcasa: Fonta cenusie (incepand cu
HK160M4B354-61E2)

Descriere

Motoare cu economie de energie cu rotor in colivie cu autoracire
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008

Tensiune masurata 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli

Toleranta de tensiune +- 5%

incepand de la 11kW incl. Protectie termica (PTC conductor rece)

Articol
Denumire 150 Hz LF 50 A @ arbore Greutate
Hz D
(A) (mm)  (mm) (mm) ()
HK 112M4 B354-6 IE2 1460 1760 4,00 4,60 8,20 0,81 190 112 375 302 28 180 250 85,5 29,0
HK 132SB4 B35 4-6 IE2 1460 1760 5,50 6,30 11,20 0,80 216 132 390 342 38 230 300 87,7 42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = Putere nominala la 400 V/60 Hz — n 50 Hz = Turatie nominala la 400 V/50 Hz — n 60 Hz = Turatie nominala la 400 V/60 Hz — 150 Hz =
Intensitate nominala la 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = Factor de putere cos phila 50 Hz - n (IE2) = randament conform IE2 in % (la sarcina plind)

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



