
HK PTQ CHECK
Aparat de măsurare manuală digital cu 5 canale

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie pentru presiune, presiune diferenţială, temperatură,

debitul volumetric şi turaţie
Rată de măsurare 50/s

Set de livrare incl. cablu de conectare PC şi software
incl. bloc de alimentare 230 V / 50 Hz

Indicaţie
Pentru salvarea seriei de măsurători în timpul măsurării, aparatul trebuie conectat la un calculator, pe care s-a instalat în prealabil
software-ul ataşat.

Descriere
Dispozitiv de măsurare cu 5 canale pentru măsurarea simultană a presiunii, presiunii diferenţiale, debitului volumetric şi temperaturii
Conectarea concomitentă a max. 4 senzori (2x presiune, 1x temperatură, 1x debit volumetric)
În locul senzorului pentru debitul volumetric se poate conecta de asemenea un senzor de turaţie
afişaj grafic cu iluminare de fundal
Tastatură folie rezistentă la ulei
ghidare simplă prin meniu, posibilitatea de setare a diferitelor limbi şi sisteme de unităţi de măsură
Interfaţă date RS 232 / adaptor USB
Recunoaştere senzor, autodiagnoză şi controlul bateriei integrat
corectare automată a punctului zero
Memorie min/max (nu salvează întreaga serie de măsurători)
Memorie de valori medii selectabilă 10s sau 20s

Indicaţii referitoare comandă
Acest aparat de măsurare poate fi combinat cu accesoriile enumerate într-un set portabil.
În cutia HK KS33 pot fi ambalate un aparat de măsurare, 1 turbină de măsurare, precum şi diferiţi senzori, incl. cabluri şi manualul de
utilizare.
La cerere pot fi livrate şi alte accesorii şi aparate de măsurare cu opţiuni suplimentare.

Articol
Denumire Greutate 
 (kg)

HK PTQ CHECK5 0,5

Accesorii
HK 622 Turbină de măsurare
HK PTA Senzor presiune
HK TS TP Senzor de temperatură
HK DS 100 Senzor de turaţie
HK PML Cablu de măsurare individual
HK PQT Cablu de măsurare combi
HK KS33 Cutie de protecţie pentru aparatul de măsurat


