
HK BM KOL
Piston pt. distribuitor comandă manuală BM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Utilizare pentru modificarea funcţiei de comutare a supapelor cu

căi manuale HK BM

Articol
Denumire pentru ventil tip Greutate 
 (kg)

HK BM40 A
HK BM40 B
HK BM40 D
HK BM40 E
HK BM40 F
HK BM40 K
HK BM40 M
HK BM70 A
HK BM70 B
HK BM70 C
HK BM70 D
HK BM70 F
HK BM70 L
HK BM150 A
HK BM150 B
HK BM150 C
HK BM150 D

HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM40
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM70
HK BM150
HK BM150
HK BM150
HK BM150

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
0,35

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK BM40 Distribuitor comandă manuală BM 40
HK BM70 Distribuitor comandă manuală BM 70
HK BM150 Distribuitor comandă manuală BM 150


