
KOMP-SW VA
Compensatoare din oţel inoxidabil cu capete sudate
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Caracteristici
Utilizare Compensator pentru preluarea vibraţiilor

cu mişcări axiale, laterale şi unghiulare
pentru sudarea într-o conductă

Execuţie burduf cu onduleuri multiple, cu mai mulţi pereţi, în
funcţie de diametrul nominal şi treapta de presiune
capete de sudare pe ambele părţi

Material Burduf din oţel inoxidabil
Capete sudate din oţel / oţel inoxidabil

Temperatură min. -200 °C
Temperatură max. 550 °C

Indicaţie
Deoarece în mod frecvent compensatoarele nu sunt articole standard, vă îndrumăm pentru alegerea modelului de executare la formularul pentru
alegerea compensatorului (vezi documente suplimentare).
Cu ajutorul acestor informaţii executăm bineînţeles pentru dumneavoastră compensatorul care este adaptat exact necesităţilor dumneavoastră.
La montare, vă rugăm să respectaţi indicaţiile de montare valabile pentru compensatorul dumneavoastră.
Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă domeniului comercial pentru furtunuri metalice.

Indicaţii referitoare comandă
Termenul de livrare depinde mult de materialul şi de modelul compensatorului.
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