HF (6000 PSI)

Semiflansa plata SAE

HANSAVFLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 6000 psi

Standard SAEJ518C
1SO 6162

Tip constructiv - element suplimentar Plat

Forma constructiva

drept

Tip constructiv

Semiflansa SAE

Fixare

Alezaj pentru surub

Set de livrare

numai flansa

Material

Otel C 60

Protectia suprafetei

acoperire galvanica

Indicatie

Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

Atrticol
Denumire PB 10.9 Dimensiunea
constructiva

(bar)
HF 6001 400 1/2" 325 246 40,5 56 9,1 236 16 7,2 9 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
HF 6002 400 3/4" 421 325 508 71 11,9 30,0 20 8,3 11 M10x35 3/8"x1.1/2"
HF 6003 400 1" 484 389 572 81 139 34,8 25 9,0 13 M12x45 7/16" x 1.3/4"
HF 6004 400 1.1/4" 54,8 445 66,7 95 159 38,6 27 9,8 15 M14x45 1/2"x 1.3/4"
HF 6005 400 1.1/2" 643 516 794 113 18,3 47,5 30 12,1 17 M16x50 5/8"x2"

PN = Presiunea nominald PB = Presiunea max. de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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