VF (6000 PSI)

Flansa plina SAE

HANSAVFLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 6000 psi

Standard SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Forma constructivd  drept

Tip constructiv

Flansa plina SAE

Fixare

Alezaj pentru surub

Set de livrare

numai flansa

Material

S§355J2G3 (ST52.3)

Protectia suprafefei

acoperire galvanica

Indicatie

Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol

Denumire PB 10.9 Dimensiunea

constructiva
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'
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VF 6001 420 1/2" 325 246 405 56 182 472 22 16 7,2 8,7 M8x30  5/16"x1.1/4"
VF 6002 420 3/4" 421 325 508 71 238 600 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
VF 6003 420 1" 484 389 572 81 278 699 33 24 9,0 130 M12x45 -

VF 6003-12 420 1" 484 389 572 81 278 699 33 24 9,0 120 - 7/16" x 1.3/4"
VF 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 31,8 772 38 27 9,8 14,7 M14x45 1/2"x1.3/4"
VF 6005 420 1.1/2" 643 516 794 113 365 950 43 30 121 170 M16x55 5/8"x2"

VF 6006 420 2" 802 676 968 133 445 1138 52 37 121 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

PN = Presiunea nominala

Accesorii
AFS SCHR M

PB = Presiunea max. de lucru

Set de suruburi metrice, cu locas hexagonal

AFS SCHR U

Set de suruburi UNC, cu locas hexagonal

SCHRAUBE M

Surub cu gaura interioara hexagonala

SCHRAUBE M VZ

Surub cu gaura interioara hexagonala

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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