HK HM BMR HD
Motor Geroller BMR HD CN HANSA[/ FLEX

Caracteristici —_
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Racord Racorduri ulei: A+ B =G 1/2"; ] Tl |k

preaplin ulei = M14x1,5 . =t
Executie Economy variant L ‘

Tip "HD" cu garnitura pentru frin

presiuni inalte _am

two hole flange bolt circle 106.4 g~ A

Arbore @ 25mm HIYDTE =
Prasiunea tur gi retur cu conducta pentru ulei de scurgere max. 175 bar "I " =
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Articol
Denumire Debit Volum Turatie Turatie Cuplu Cadere de  Pmax. at Pmax. at Pmax. at
max. tranzitat min. max. motor presiune 0-100 100-300 300-600
max. max. rpm rpm rpm
(L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (CED) (CED) (bar) (bar)

HKHMBMR 050 HD 40 51,7 10 775 93 140 150 75 50 20 139 6,5
HKHM BMR 080 HD 60 80,5 10 750 152 140 150 75 50 20 144 6,9
HKHM BMR 100HD 60 100,5 10 600 194 140 150 75 50 20 148 7,0
HKHMBMR 125HD 60 126,3 10 475 237 140 150 75 50 20 152 7,3
HKHMBMR 160 HD 60 160,8 10 375 300 140 150 75 50 20 158 7,5
HKHM BMR 200HD 60 200,9 10 300 370 140 150 75 50 20 165 8,0
HKHM BMR 250 HD 60 2526 10 240 370 110 150 75 - - 174 8,5
HKHMBMR 315HD 60 321,5 10 190 370 90 150 75 - - 186 9,0
HKHM BMR 400 HD 60 401,9 10 160 370 70 150 75 - - 200 11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Valorile pentru cuplul de rotatie si caderea de presiune sunt valabile pentru regimul continuu — pmax: = presiunea max.

Accesorii
HKVO0 590 Supapa de soc

Piese de schimb
HKHM BM DS  Set de etansare pentru motorul planetar al unitatii hidraulice CN

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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