
AFG M (6000 PSI)
Flanşă cu filet exterior SAE
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Caracteristici
Seria de presiuni 6000 psi
Standard DIN 3901/3902
Forma constructivă drept
Tip constructiv Flanşă cu filet exterior SAE
Fixare Alezaj pentru şurub
Set de livrare numai flanşă
Material S355J2G3 (ST52.3)
Protecţia suprafeţei uns negru

Indicaţie
Presiunea nominală indicată este stabilită conform SAE J 518 C în funcţie de flanşă, respectiv de ţeava ce urmează a fi sudată.
Şuruburile recomandate sunt indicate în coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol
Denumire Seria Ø RAD PB 10.9 Dimensiunea

constructivă
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AFG 401 M/S16
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M52x2
M52x2
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50,8
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60
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8,5
12,0
13,5
13,5
16,0
16,0

9,0
11,5
13,0
 *1
 *1
17,5

M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 45
M 14 x 50
M 14 x 50
M 16 x 50

5/16" x 1.1/4"
3/8" x 1.1/2"
7/16" x 1.3/4"
1/2" x 1.3/4"
1/2" x 1.3/4"
5/8" x 2"

PN = Presiunea nominală   PB = Presiunea max. de lucru  –  Ø = Diametrul exterior al ţevii  –  Seria: LL = foarte uşoară     L = uşoară    S  = grea

*1) = 15,0 la şuruburi metrice; 13,5 la şuruburi UNC

Variante produs
AFG M M (3000 / 6000 PSI) Flanşă cu filet exterior SAE, cu set de şuruburi metrice şi inel O
AFG M U (3000 / 6000 PSI) Flanşă cu filet exterior SAE, cu set de şuruburi UNC şi inel O


