WFG (6000 PSI)
Adaptor cu flansa SAE, forjata HANSA[/FLEX

Caracteristici

Seria de presiuni 6000 psi

Standard DIN 3901/3902

Tip constructlv - slement suplimentar  forjat

Forma constructiva Racord 90°

Tip constructiv Flansa de adaptare SAE
Set de livrare numai flansa

Material S355J2G3 (ST52.3)
Protectia suprafetei acoperire galvanica
Indicatie

Presiunea maxima de lucru indicata se refera la flansa! Presiunea efectiva de lucru se determina in functie de teava (grosimea peretelui)
si a calitatii tevii!
Suruburile recomandate sunt indicate in coloanele M (metr) sau M (unc).

Articol
Denumire Seria @ RAD PB 10.9 Dimensiunea
constructiva
(mm) (bar)

WFG 6001/S16 S 16 400 1/2" M24x1,5 12 12 71,6 8,5 39 294 48 8,7 M 8 x 30
WFG 6002/S 16 S 16 400 3/4" M24x1,5 12 17 85,0 8,5 48 36,5 55 10,7 M10x35
WFG 6002/S20 S 20 400 3/4" M30x2 16 17 87,0 10,5 48 355 57 10,7 M10x35
WFG 6002/S25 S 25 400 3/4" M36x2 17 17 90,0 12,0 48 36,0 60 10,7 M10x35
WFG 6003/S25 S 25 400 1" M36x2 20 24 99,8 12,0 60 41,0 65 13,0 M12x45
WFG 6003/S30 S 30 400 1" M42x2 24 24 1029 13,5 60 415 68 13,0 M12x45
WFG 6004/S30 S 30 400 1.1/4" M42x2 25 31 1096 13,5 68 445 71 147 M14 x50
WFG 6004/S38 S 38 350 1.1/4" M52x2 28 31 1146 16,0 68 450 76 147 M14 x50
WFG 6005/S38 S 38 350 1.1/2" M52x2 30 36 1345 16,0 76 56,0 87 170 M16x55

Seria: LL = foarte usoara L =usoara S =grea — PN = Presiunea nominald PB = Presiunea max. de lucru — @ RAD = diametrul exterior al tevii

Variante produs
WFG M (3000 / 6000 PSI) Adaptor cu flansa SAE, forjatd, cu 2 semiflanse, set de suruburi si inel O

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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