HK BFS 30
Monitor de debit HANSAVFLEX

Caracteristici HKBFS30
Presiune de lucru max. 250 bari
Temperatura de lucrumax. 120 °C 1
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Indicatie

Pentru evitarea erorilor de masurare trebuie prevazute sectiuni de atenuare de 10x ND pe partea de intrare si 5x ND pe partea de iesire. (ND=
diametrul nominal al tevii)

Descriere

Monitor de debit cu pozitie de montaj la libera alegere, pentru masurarea si monitorizarea mediilor vascoase de la 30 pana la 600 cSt.
Functie de comutare ca schimbator (250 V / 1,5 A/ 50 VA)

Tipul de protectie IP 65

Precizia masuratorii 10 % fata de valoarea finala

Articol

Denumire Debit volumic min. Debit volumic max. Greutate
(L/min) (L/min) )

HK BFS30010030G1W 10,0 30,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

HK BFS30 020 060 G1 W 20,0 60,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

HK BFS30035110G1W 35,0 110,0 76 40 G1" 130 17 40 1,25

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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