
WD HJ VA
Garnitură moale pentru inel de tip UEM..WR

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Tip constructiv Garnitură moale
Forma constructivă ISO 8434-2
Material oţel inoxidabil
Protecţia suprafeţei sealing varnish coated

Descriere
Etanşare suplimentară a racordurilor HJ şi AJ (37°).

Articol
Denumire Dimensiune pentru filet
 
WD 03 HJ VA
WD 04 HJ VA
WD 05 HJ VA
WD 06 HJ VA
WD 08 HJ VA
WD 10 HJ VA
WD 12 HJ VA
WD 14 HJ VA
WD 16 HJ VA
WD 20 HJ VA
WD 24 HJ VA
WD 32 HJ VA

3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
24
32

3/8" -24 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.3/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN


