
K-DRS W BAJONETT
Pressure switches - changeover type

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Tip constructiv Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded

piston; (10 to 70 bar versions)
Temperatură ambientală -25 °C to +85 °C
Conexiune electrică Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Frecvenţa comutării 200/min.
Tensiune nominală 42 V
Funcţie Changeover
Material Galvanised steel

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the
electrical connection.

Articol
Denumire Filet Domeniu de reglare
 
K- 07 30 28 36
K- 07 30 28 37
K- 07 30 28 38
K- 07 30 28 39
K- 07 30 28 40
K- 07 30 28 41

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4

0,5 - 2,0 bar
1,0 - 10,0 bar
10,0 - 70,0 bar
0,5 - 2,0 bar
1,0 - 10,0 bar
10,0 - 70,0 bar

Accesorii
K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling


