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Mini ball valves

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Presiune de lucru max. 10 bari
Temperatură mediu -10 °C to +80 °C
Mâner rotativ Plastic
Carcasă şi bilă Nickel-plated brass
Etanşare bilă PTFE
Etanşare ax NBR

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Articol
Denumire DN Filet H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 48
K- 07 30 20 49
K- 07 30 29 76
K- 07 30 29 77
K- 07 30 20 30
K- 07 30 20 31
K- 07 30 20 32
K- 07 30 20 33
K- 07 30 29 78
K- 07 30 29 79

6
6
7
10
6
6
6
6
8
10

Rp 1/8 female
Rp 1/4 female
Rp 3/8 female
Rp 1/2 female
R/Rp 1/8 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 3/8 female
R/Rp 1/2 male / 1/2 female
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36,5
43,0
48,0
59,0
35,5
38,0
40,5
41,5
44,5
55,5

19,0
19,0
18,0
25,0
19,0
19,0
19,0
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