
K-HOCHLEIST SCHALLDAEMP
High-performance silencers

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
10.03.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Temperatura de lucru -10 °C to +90 °C
Poziţie de montare Any
Presiune dinamică (intrare) Max. 6 bar
Material Steel housing powder coated, perforated

sheet galvanized steel, polyester felt discs

Indicaţie
Alte date sunt disponibile la cerere.

Descriere
Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

Articol
Denumire Debit 6 bari Filet A B C 
 (mm) (mm) (mm)
K- 07 40 14 31
K- 07 40 14 32
K- 07 40 14 33
K- 07 40 14 34
K- 07 40 14 35
K- 07 40 14 36

13350 l/min
16700 l/min
23350 l/min
31700 l/min
53400 l/min
56700 l/min

G 1/2
G 3/4
G 1
G 1 1/4
G 1 1/2
G 2

14,0
16,0
18,0
20,0
24,0
24,0

103,0
106,0
130,0
136,0
168,0
168,0

80,0
80,0
110,0
110,0
150,0
150,0


