
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G
Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket
and silencer

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
18.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Presiune de intrare 2.5 - 9 bar
Temperatură mediu max. 70 °C
Temperatură ambientală Max. 70 °C
Conexiune electrică Coupler plug PG 9 - form B
Material de etanşare NBR
Carcasă Die-cast aluminium
Măsurarea valorii debitului At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop

Δp = 1 bar
Alte date User manual on request

Articol
Denumire Filet Debit A B C D Dimensiunea constructivă
 (L/min) (mm) (mm) (mm)
K- 07 25 12 05
K- 07 25 12 07
K- 07 25 12 09
K- 07 25 12 11
K- 07 25 12 13

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/8
G 1/2

1600
2500
2500
4500
4500

65,0
65,0
65,0
78,0
78,0

131,0 mm
131,0 mm
131,0 mm
142,5 mm
142,5 mm

97,0
97,0
97,0
102,0
102,0

34,0
34,0
34,0
40,5
40,5

300
300
300
400
400

Accesorii
K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting

sets
K-WANDHALTER Wall

bracket
K-HALTERBAUSATZ Holder


