HK FI AD MV VARIO PA
Adsorber filter reusable with valve HANSA[/FLEX

Caracteristici HIC FIAD MV VARIO PA

Executie Reutilizabil cu filtru de carbon activ, cu ventile F—%—
high quality valve system 1
element de filtrare integrat 3 um I

stable aluminium-base
Racord jos

Pozifie de montare vertical

Domeniu de temperaturi  -40 °C pana la +70 °C

Material Carcasa: aluminiu si sticla acrilica
Garnitura: NBR

Indicatie
Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.
La cerere se pot furniza si alte variante cu carcasa din aluminiu sau otel inoxidabil si pentru medii agresive.

Descriere
Acesti adsorbanti reutilizabili se utilizeaza pentru aerarea si dezaerarea substantelor higroscopice de orice tip.

Indicatii referitoare comanda
Pentru montarea la rezervor trebuie comandata flansa de montare HK FI AD FS.

Informatii suplimentare

n adsorbant, moleculele de ap din aer se leaga in porii materialului adsorbant (silicagel). Saturatia (incarcarea) si inlocuirea necesara

a cartusului filtrului se indica prin schimbarea culorii din portocaliu in verde.

Structura adsorbantului reutilizabil in combinatie cu carbonul activ permite un numar nelimitat de regenerari ale materialului adsorbant utilizat.
in plus, sistemul ventilului protejeaza impotriva absorbtiei inutile de apa din aerul ambiant in perioadele de stationare. Aceasta permite timp
mai lungi de umplere a adsorbantului.

Silicagelul contine cca. 99 % dioxid de siliciu (SiO2) si este clasificat ca agent de desicare sintetic, polar si hidrofil. Ca urmare a

porozitatii foarte mari are o suprafata interioara mare, de pana la 800 m2/g. Prin aceasta permite o capacitate foarte mare de absorbtie a
apei.

in uscatoarele sistemului de aerisire, silicagelul este inlocuit adesea cu un indicator de culoare. Modificarile culorii indica progresul
incarcarii agentului de desicare, prin continutul de apa.

Silicagelul nu este clasificat ca substanta periculoasa, conform legislatiei Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 1272/2008). Conform
directivelor CE (67/548/CEE, respectiv 1999/45/CE) nu exista obligatia etichetarii. Silicagelul nu se numara printre substantele clasificate ca
periculoase pentru sanatate si mediu.

Articol

Denumire Cantitate de aer pentru dimensiune rezervor Greutate
(L/min) (kg)

HKFI AD 310 MVN AFVPA 20 0,38 100 - 600 litri 08 311,0 110,0 148,0 G3/4" 2,3

HK FI AD 330 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litri 12 4120 110,0 148,0 G3/4" 3,0

HK FI AD 510 MV N AF VPA 100 0,80 600 - 1800 litri 20 329,0 150,0 187,0 G1" 4,6

HK FI AD 560 MV N AF VPA 210 1,72 1800 - 3600 litri 43 5490 150,0 187,0 G1" 7.9

Cantitate de aer: debit de aer recomandat pentru eficienta optima a uscarii

Accesorii

HK FI AD FS Flansa de montare pentru adsorbant
HK FI AD FS BY Flansa bypass pentru adsorbant

HK FI AD FS FILL  Flansa de umplere pentru adsorbant

Piese de schimb

Kit de piese de schimb
HK FI AD ETS  pentru adsorbant
reutilizabil

HK FI AD SK Adsorbant silicagel

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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