KOMP G
Furtun pentru compresor HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare ~ Minerit
Compresoare

Caracteristici speciale  invelis exterior neted

Strat interior Natural i cauciuc sintetic

Insertie insertie textila din material sintetic, extrem de
rezistenta la rupere

Strat exterior cauciuc natural si sintetic, rezistent la frecare,
stabil la ozon si rezistent la intemperii

Culoarea galben

Temperaturé min. -25°C

Temperatura max. 70 °C

Medii Aer comprimat
Articol
Denumire | J interior @ exterior Grosimea peretelui Presiune de lucru Bazé min. de Presiune de plesnire Lungimea rolelor
(mm) (mm) (mm) (CED) :rrr]li())lre (CED) ()
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 125 60 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 190 60 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 190 60 40
KOMP 25-55G 1" 25,4 36 55 20,0 254 60 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 254 60 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 260 60 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 380 60 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 380 60 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 510 60 40
KOMP 63-10 G 2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 480 60 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 762 60 40

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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