HK RB

Supapa de retinere RB

HANSAVFLEX

Caracteristici

Executie Dispozitiv de blocare cu bila
for mounting in flow direction

Material Otel

Presiune de lucru  max. 700 bari

Indicatie

La aplicatii in instalatii cu socuri mai puternice sau vibratii, supapele trebuie asigurate cu Loctite atunci cand sunt insurubate.

Descriere
Supapa de retinere pentru utilizare in alezaje simple, in trepte (bosaj 118°). Etansarea carcasei prin inel O NBR.

HERBN

Articol
Denumire Presiune initiala Cuplu de strangere  Greutate
(bar) (N-m) (kg)

HK RB 0 700 0,1 10 G1/8 79 4,5 8,6 1,7 1,3 5 8,0 0,01

HK RB 1 700 0,2 20 G1/4" 103 50 116 22 1,3 7 15,0 0,01

HK RB 2 700 0,1 50 G38" 117 7,0 15,0 3,0 2,0 6 20,0 0,02
HKRB 3 500 0,2 80 G1/22 132 75 18,5 3,4 2,5 8 40,0 0,03

HK RB 4 500 0,1 120 G3/4" 171 10,0 24,0 5,8 3,8 12 80,0 0,05

este un accesoriu pentru urmatoarele produse

HK GEH RK RB AG IG

Carcasa pentru supapa de retinere RK/RB

HK GEH RKRB I1G

Carcasa pentru supapa de retinere RK/RB

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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