HK RH

Supapa de retinere RH

HANSAVFLEX

Caracteristici

Executie Dispozitiv de blocare cu bila
Type "V" with vale spool
deblocabil - cu actiune simpla

Material Carcasa: Otel galvanizat
Piese interioare din otel

Presiune de lucru  max. 700 bari

Descriere

HK RH

Versiune HK RH***V cu descarcare preliminara, aici se utilizeaza un piston cu supapa cu scaun, rectificat cu ventil de retinere cu bila. La
deblocare, aceasta se deschide in prealabil, iar efectul de amortizare a debitului faciliteaza o detensionare fara socuri a volumului
consumatorilor. Utilizare preponderenta la presiuni de lucru mari si la debite volumetrice mari.

Valorile presiunii de comanda sunt indicate in diagrama

Articol
Denumire p max. Q max. A B G L S\ Greutate
(bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) ()

HK RH 1 700 15 31,5 27 G 1/4" 84 24 0,40

HK RH 2 700 35 32,0 29 G 3/8" 90 27 0,40

HK RH 3 500 55 36,5 31 G1/2” 100 32 0,60

HK RH 3V 500 55 36,5 31 G1/2” 100 32 0,60

HK RH 4 500 100 45,0 36 G 3/4" 126 41 1,30

HK RH 4V 500 100 45,0 36 G 3/4" 126 41 1,30

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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