DUM N
Inel canelat, DUM-N HANSAVFLEX

Caracteristici o
Tip constructiv Inel canelat - e
Presiune de lucru pana la 120 bari ;

Druck - Pressuse

!

Viteza de alunecare max. 0,5 m/s

Temperaturd min. -30°C L
L]
Temperaturd max. 100 °C To::rs_nz "g‘?li Nl;_“ |
Medii Uleiuri minerale Heif| Ho | *02 &
Apa-aer 0 ’
Montaj pe pistoane dintr-o singura piesa A | Y
pe pistoane din mai multe piese B L [ -
Material Garnitura: 90° Shore A NBR ¢ {mm) < 0,3 - 0,001 P {bar)
Utilizare Instalatie hidraulica + pneumatica
Indicatie
Dimensions see page Rod seals ...
Descriere
Garnitura fara frecare.
Solutie simpla.
Utilizare pentru tije si pistoane
Indicatii referitoare comanda
Tn scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 pan& la 510 mm.
Articol
Denumire D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DUM 12 04-N 12 4 4,5 4,0

Variante produs
DUM N  Inel canelat, DUM-N, Garnitura: 90° Shore A NBR

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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