MU
Inel canelat, MU HANSAVFLEX

Caracteristici e, Sy
Tip constructiv Inel canelat : AW T Druck-Braseura] |
|
Presiune de lucru péna la 400 bari I | j f ‘_53“ ] 0l
L
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s | T w
Temperaturéd min. -30 °C Spaltmag / Clearance =
2 Druck e () e
Temperatura max. 80 °C bar | d<60mm | d>60mm e I I T
ii iuri mi 50 < 0,40 < 0,50 Heim| we | 02 H1p/eg| *0:10] +020
M i} ]
edii Uleiuri minerale 100 <0.30 > 0.40 | 0 | e | 0
Montaj in nuturi nchise A 200 <0,20 > 0,30
n nuturi deschise B 300 <0,1% = 020
pe un piston B sau un piston A din mai multe 400 = 0,10 > 0,15
piese
Material PUR
Utilizare Instalatie hidraulica
Indicatie

Dimensions see page Rod seals ...

Descriere

Utilizare pentru tije si pistoane

Rezistenta mare la frecare

pentru constructii noi TS, TS-L, RS-L si profiluri EU
(garnituri tije).

Indicatii referitoare comanda
in scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 pan& la 510 mm.

Articol

Denumire o] D L
(mm) (mm) (mm)

MU 09 03 3,00 9,0 5,0

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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