
HK MH 2025
Set aparate de măsurare digitale

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Set de livrare 1 measuring device HK MH 2025

1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 acumulatoare NiMH
2 senzori de presiune cu cablu turnat (lungime
2,5 m), pentru domeniile de presiune vezi
tabelul
2 racorduri directe MINIMESS® pentru senzorii
de presiune
Software
Manual de utilizare
Geantă din plastic

Domeniu de temperaturi -20 °C to +70 °C

Descriere
Set compact de aparate de măsurare
Operare directă prin 5 taste programabile
2 canale de măsurare pentru senzori industriali (la alegere 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frecvenţă, contor)
Calcularea presiunii diferenţiale sau a puterii din 2 canale de măsurare
recunoaştere automată cu senzori ISDS
Afişaj grafic LCD cu iluminare de fundal comutabilă şi cu adaptare automată a afişajului
Memorie a valorilor de măsurare de 2,0 MB (5 serii de măsurare cu câte 120.000 de valori de măsurare)
Frecvenţă de eşantionare cu posibilitate de selectare în 5 trepte între 1 ms şi 10 s
Frecvenţă de afişare cu posibilitate de selectare între 0,5 ms şi 10 ms
transfer rapid de date la calculator prin intermediul interfeţei USB
Cu software de evaluare HYDROlink Base
carcasă uşoară din material plastic cu compartiment pentru baterie pentru acumulatoare NiMH uzuale din comerţ
Dimensiuni geantă: lăţ.=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Articol
Denumire senzori de presiune cuprinse Greutate 
 (kg)
HK MH2025 400 400
HK MH2025 060 600

2 buc. 0 - 400 bar
1 buc. 0 - 60 bar / 1 buc. 0 - 600 bar

3,5
3,5

Accesorii
HK PT2020 Pressure sensor


