HK BLAK
Acumulator cu balon HANSA[/FLEX

Caracteristici

Tip constructiv Pozitia de montare preferabil verticala, partea .
de gaz sus L
Presiune de lucru max. 350 bar

Domeniu de temperaturi ~ Varianta standard -15 °C péana la +80 °C

Material Balon: NBR-Varianta standard

Indicatie

Presiunea de umplere cu gaz p0 —intre 0,9 p1 und 0,25 p2 (p1 = presiunea min. a sistemului, p2 = presiunea max. a sistemului)
Marcaj CE pentru toate acumulatoarele cu balon

Pentru kituri de reparatii consultati HK BLAK REPKIT

Indicatii referitoare comanda
Acumulatoarele de presiune sunt livrate din depozit neumplute. Pentru o umplere cu N2 in functie de dorinta clientului se percep costuri separate.

Articol
Denumire Volum gaz | Greutate
(L) (kg)
HK BLAK 1.0 350 114 1,0 350 334 216 54 114 35 64 G1.1/4" 53 7,0
HKBLAK 2.5350114 25 350 533 415 54 114 35 64 G1.1/4" 53 10,0
HK BLAK 4.0 350 114 4,0 350 420 302 54 168 35 64 G1.1/4" 53 16,5
HK BLAK 5.0 350 114 5,0 350 882 764 54 114 35 64 G1.1/4" 53 17,0
HK BLAK 6.0 350 114 6,0 350 546 428 54 168 35 64 G1.1/4" 53 20,0
HK BLAK 10.0 350 2 10,0 350 811 693 54 168 35 64 G1.1/4" 53 28,0
HK BLAK 10.0 330 K2 10,0 330 571 415 54 220 35 102 G2" 76 32,0
HK BLAK20.03302 20,0 330 881 725 54 220 35 102 G2" 76 53,0
HKBLAK 32.03302 32,0 330 1406 1250 54 220 35 102 G2" 76 85,0
HK BLAK 50.03302 50,0 330 1921 1765 54 220 35 102 G2" 76 123,0

pmax = presiune max. de lucru

Accesorii

HK SAB M  Bloc de siguranta si de blocare cu descarcare manuald

HK CD Brida acumulator

HK CE Brida acumulator

HK KONS  Consola pentru acumulatorul cu balon

HK AS Adaptor acumulator pentru blocul de siguranta si de blocare

HK ADA S Adaptor masurare pentru acumulator de presiune

Piese de schimb
HK BLAK REPKIT  Kituri de reparatie pentru acumulatoare cu balon

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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