HK BLAK REPKIT

Kituri de reparatie pentru acumulatoare cu balon

HANSAVFLEX

Caracteristici

Set de livrare  Balon de schimb, supapa de gaz cu capacel de
protectie, set de etansare pentru racord ulei

Material Balon: NBR-Varianta standard
Racord Racord de gaz @22 mm, 7/8"-14UNF
Utilizare pentru acumulator cu balon HK BLAK
Indicatie

Lucrarile de reparatie la acumulatoarele de presiune pot fi efecutate numai de catre personal de specialitate! Va rugam sa respectati

instructiunile de reparare atasate.

Articol
Denumire pentru acumulator suflanta Greutate
(kg)
HK BLAK 1.0 REPKIT HK BLAK1.0 0,5
HK BLAK 2.5 REPKIT HK BLAK2.5 0,7
HK BLAK 4.0 REPKIT HK BLAK4.0 1,0
HK BLAK 5.0 REPKIT HK BLAK5.0 1,0
HK BLAK 6.0 REPKIT HK BLAK6.0 1,5
HK BLAK 10.0 REPKIT HK BLAK10.0 1,6
HK BLAK 10.0 K REPKIT HK BLAK10.0K 1,6
HK BLAK 20.0 REPKIT HK BLAK20.0 2,5
HK BLAK 32.0 REPKIT 2,8
HK BLAK 50.0 REPKIT 3,5

este piesa de schimb pentru urmatoarele produse
HK BLAK Acumulator cu balon

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.

13.11.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



