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Carcasă pentru filtru de retur
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Caracteristici
Execuţie cu supapă bypass 1,75 bari, fără afişaj grad de

murdărire
Material Garnitură: NBR
Presiune de lucru max. 8 bari
Set de livrare fără element filtrant

Indicaţie
Dimensiune „L”: spaţiu liber necesar pentru schimbarea elementului filtrant

Descriere
Filtru de retur pentru montarea în capacul rezervorului, dimensiuni pentru orificiu vezi în grafic.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Indicaţii referitoare comandă
Elementul filtrant nu este conţinut! Vă rugăm să-l comandaţi separat.

Articol
Denumire pentru tip

filtru
Racord conductă Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Tip Greutate

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 280, 290
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 420, 540
FI RL 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750
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Accesorii
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Prelungire ţeavă pentru filtru de retur

este piesă de schimb pentru următoarele produse
FI RL Filtru de retur

Elemente adiţionale
FI RL E MP Element filtrant pentru filtru de retur MP


