TUEG LMA VA P
Imbinare filetata stut conic pentru lapte, cu stut neted, otel inoxidabil HANSA /FLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  Industrie alimentara
Racord 1 Stuturi conice, forma SD cu NUT- piulitd olandeza

forma F
Forma de etangare 1  Con exterior
Standard DIN 11851

DIN 405-1
Forma constructivd  drept
Material Otel superior 1.4301
Articol
Denumire DN PN (bar) G1
TUEG 25 LMA VA 25 40 Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA 32 40 Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA 38 40 Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA 50 25 Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA 63 25 Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA 76 25 Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA 100 25 Rd 130 x 1/4"
Accesorii
KS AL Piese de prindere tevi din aluminiu
KS FIX AL Piesa de prindere pentru imbinare cu stifturi, aluminiu

NMHAS GVA Cheie cu dinte pentru piulite crenelate, cu articulatie, otel inoxidabil

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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