HK WW F
Pompa de picior 700 bari HANSA[/FLEX

Caracteristici HKWW F
Executie supapa interna de limitare a presiunii [ Jﬂ:
Presiune de lucru  max. 700 bari ET": d
Racorduri Filet interior 3/8" NPT I ‘ a ;I I
Material Carcasa din aluminiu
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Indicatie

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descriere
Pentru cilindri cu volum mare de ulei se recomanda utilizarea pompelor cu 2 trepte.
Maneta se poate folosi dupa blocare ca maner de sustinere.

Articol
Denumire de avarie Trepte Volum treapta 1 max. Volum treapta 2 max. Treapta de presiune 1 Treapta de presiune 2 Greutate
max. max.
((<9) ((<9) (bar) (bar) (kg)
HK WW WF2 900,0 2 17,0 1,7 20 700 10,0
Accesorii
NY 2100 Furtun de maxima presiune din termoplast
GKS Protectia impotriva indoirii
PNY 2100 HN  Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100 Montura de sertizat, NY 2100

SKL HN SP Jumatate mobila - cuplaj filetat

SKL ZUBS SP  Protectie contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP Jumatate fixa - cuplaj filetat

SKF ZUBS SP  Protectie contra prafului pentru SKF..SP

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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