HK 9RD 02 BGO HANSAVFLEX

Caracteristici HIK 9RD

Executie fara supape de echilibrare a fazelor Eingang / Input
evacuare interna a preaplinului de ulei r———=—=-=-=F——-~-—- -

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min
Pressure difference  max. 30 bari (intre sectiuni)
Turatie recomandatd 1800 - 2000 rot/min R W \,t,/

i

Ausgang/Outlet Ausgang/Outlet

Indicatie
Tnainte de punerea in functiune a instalatiei, rodajul distribuitorului cu roti dintate trebuie s& aiba loc fir& incarcare.

Descriere

Aceste distribuitoare servesc la alimentarea a doua circuite hidraulice independente cu o singura pompa

Eroare de distribuire cca. 3 %

Dimensionare distribuitor cu roti dintate: qi = Q/z * 1000/n

qi = volum absorbit per rotatie/sectiune [cm3]; Q = debit volumetric intrare total [I/min]; z = numar sectiuni; n = turatie [rot./min]

Articol
Denumire Volum de intrare in Debit per Debit per Debit per A

functie de sectiune element min. element max. element

(cc) (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 0201 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 1876 46 325 5425 883 s0 174 65 1,2
HK9RD 0202 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 1888 46 325 5425 883 s0 175 65 1,2
HK9RD 0204 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 1920 46 325 5425 883 s0 178 65 1,2
HK9RD 0205 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 1940 46 325 5425 883 s0 180 65 1,2
HK9RD 0206 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 1970 46 325 5425 883 s0 183 65 1,2

p1: presiune max. de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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