
LOET HJ
Паяный штуцер AGJ
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Свойства
Соединение 1 Паяное соединение
Соединение 2 Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2 Наружный конус 74°
Модель Паяный штуцер
Конструкция прямые
Материал Сталь
Защита поверхности промасленный

Изделие
Наименование Ø d G1 L1 SW 
 (mm) (mm) (mm)

LOET 04 HJ 06
LOET 05 HJ 10
LOET 06 HJ 10
LOET 06 HJ 12
LOET 08 HJ 12
LOET 08 HJ 16
LOET 08 HJ 18
LOET 10 HJ 16
LOET 10 HJ 18
LOET 10 HJ 22
LOET 12 HJ 18
LOET 12 HJ 20
LOET 12 HJ 25
LOET 16 HJ 25
LOET 16 HJ 27
LOET 16 HJ 32
LOET 20 HJ 32
LOET 20 HJ 38
LOET 24 HJ 38
LOET 50 HJ 32
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16
18
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7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN

26,0
26,0
27,5
27,5
29,0
29,0
29,0
31,5
31,5
36,5
40,0
40,0
40,0
42,0
42,0
42,5
45,0
43,5
45,5
-
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21
26
26
26
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30
30
37
37
37
45
45
45
55
50
50
-

Ø d = наружный диаметр трубы


