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Свойства
Модель Пробка для вставных соединителей
Рабочие среды Воздух

Жидкие среды
Инертные газы, например, N2/CO2

Материал Сополимер ацеталя

Изделие
Наименование Ø d2 Ø A L1 L2 Цвет
 (mm) (mm) (mm) (mm)

JG 08 04 R
JG 08 05 R
JG 08 06 R
JG 08 08 R
JG 08 10 R
JG 08 12 R
JG 08 15 E
JG 08 18 E
JG 08 22 E

4
5
6
8
10
12
15
18
22

12,7
12,7
15,2
17,8
19,6
21,6
24,9
28,2
32,0

28,7
29,2
30,0
31,0
35,8
38,6
45,0
45,0
45,0

25,4
25,9
26,2
26,9
31,2
33,9
40,0
40,0
40,3

красный
красный
красный
красный
красный
красный
черный
черный
черный

Является принадлежностью к следующим изделиям
JG 11 (keg.) Ввертный соединитель, L-образный
JG 02 / JG 30 Вставной соединитель, T-образный
JG 10 (zyl.) Ввертный соединитель, T-образный
JG 10 (keg.) Ввертный соединитель, T-образный
JG 23 Вставной соединитель, Y-образный
JG 11 (zyl.) Ввертный соединитель, L-образный


