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Свойства
Исполнение с непосредственным управлением
Материал Корпус: оцинкованная сталь

Внутренние детали из стали
Рабочее давление макс. 300 бар

Указание
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям
В клапанах 1/4" измерительное соединение не предусмотрено.

Изделие
Наименование Соединения P + T Диапазон регулировки давления, бар Q max. H L L1 S Вес 
 (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK V0 12 050 03
HK V0 12 180 03
HK V0 12 300 03
HK V0 12 050 06
HK V0 12 100 06
HK V0 12 180 06
HK V0 12 250 06
HK V0 12 300 06
HK V0 12 050 08
HK V0 12 100 08
HK V0 12 180 08
HK V0 12 250 08
HK V0 12 300 08
HK V0 12 050 12
HK V0 12 100 12
HK V0 12 180 12
HK V0 12 250 12
HK V0 12 300 12
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10 - 50
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10 - 180
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40
40
40
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40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
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50
50
50
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0,53
0,53
0,53
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30


