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Свойства
Скорость скольжения max. 0,8 m/s
Температура min. -30 °C
Температура max. 80 °C
Рабочие среды Минеральные масла
Монтаж впрессовывается в открытый паз
Материал (1) втулка: Сталь

(2) скребковая манжета: Полиуретан
Применение Гидравлика

Описание
Компактные размеры
высокая стойкость к истиранию
Простое решение.

Изделие
Наименование d D L 
 (mm) (mm) (mm)
PW 8-1G
PW 10-2G
PW 10-1G
PW 12-3G
PW 12-2G
PW 12-1G
PW 14-2G
PW 14-G
PW 15-2G
PW 16-2G
PW 16-1G
PW 18-G
PW 18-2G
PW 20-2G
PW 20-3G
PW 20-1G
PW 22-2G
PW 22-3G
PW 22-1G
PW 25-2G
PW 25-3G
PW 28-3G
PW 28-2G
PW 28-1G
PW 30-3G
PW 30-1G
PW 30-2G
PW 32-4G
PW 32-3G
PW 32-2G
PW 33-1G
PW 35-1G
PW 36-1G
PW 38-1G
PW 40-2G
PW 42-2G
PW 42-1G
PW 45-3G
PW 45-2G
PW 45-G
PW 45-1G
PW 50-2G
PW 50-1G
PW 55-2G

8
10
10
12
12
12
14
14
15
16
16
18
18
20
20
20
22
22
22
25
25
28
28
28
30
30
30
32
32
32
33
35
36
38
40
42
42
45
45
45
45
50
50
55

14
16
20
18
20
22
20
22
21
22
26
26
28
30
30
30
28
32
32
32
35
38
38
40
40
40
45
42
42
45
43
45
45
48
50
52
52
55
55
57
60
60
60
65

3,5
3,5
5,0
3,5
4,0
5,0
3,5
4,5
3,5
3,0
5,0
4,5
5,0
4,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
4,0
7,0
7,0
7,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
5,0
7,0
5,0



PW G
Скребковая манжета, PW-G

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
16.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Изделие
Наименование d D L 
 (mm) (mm) (mm)

PW 55-1G
PW 56-2G
PW 56-1G
PW 60-4G
PW 60-1G
PW 60-3G
PW 63-2G
PW 63-1G
PW 65-2G
PW 65-1G
PW 70-2G
PW 70-1G
PW 75-2G
PW 75-1G
PW 80-2G
PW 80-1G
PW 90-1G
PW 95-1G
PW 100-1G
PW 100-G
PW 105-1G
PW 110-1G
PW 120-1G

55
56
56
60
60
60
63
63
65
65
70
70
75
75
80
80
90
95
100
100
105
110
120

65
66
66
70
70
74
73
75
75
75
80
80
83
85
88
90
100
105
110
114
115
120
130

7,0
5,0
7,0
5,0
7,0
5,0
5,0
7,0
5,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,0
7,0
7,0
7,0


