HK OLM C
MemOBpaHHbIN r’MapOoaKKyMynaTop Tmn coeanHeHus C HANSA[/FLEX

CsolicTBa . K OLM €
CoepuHenus Oil side type C - female thread and male thread = .r]v--».. 1

Mopenb lMpeanoyTuTeneH BepTuKanbHbIi MOHTaX,
KamepoW Ans rasa BBEpPX

Pa6ouyee naBnesne  makc. 350 Gap

O6nactb Temnepatyp  Tun 1: ot -10 °C go +80 °C
Twn 2: o1 -30 °C go +110 °C

MaTepuan MemGpaHa: ctaHgapTHoe ucnonHeHune ns BHK
Tun 2: membpaxHa ECO

YkasaHue
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
mapkupoBka CE ans mem6paHHoro rugpoakkymynsitopa >1,0 n oobema rasa

YKasaHus no 3akasy

"'MapoakKyMynaTopbl MOCTABMAOTCSA He3anonHeHHbIMU. [0 XenaHuio KnueHTa BbIMoNHAEeTCA
3anonHeHue N2 (gon. onnara).

Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

U3penue
HavnmeHoBaHve O6bem rasa | pmakc. : p0  pMakc. — pMUH. A

(bar) (mm)

HKOLM0.5210C 1 0,500 210 8:1 175 163 33 106 G1/2" 4 2,0
HKOLM 0.75210 C 1 0,750 210 8:1 175 180 33 124 G1/2" 4 2,9
HKOLM0.76210 ECOC 2 0,750 210 8:1 175 180 33 124 G12" M 2,9
HKOLM0.75350 ECOC 2 0,750 350 8:1 150 169 18 131 G12" M 3,5
HKOLM1.0210C 1 1,000 210 8:1 170 191 33 136 G12" M 3,5
HKOLM 1.4 140 C 1 1,400 140 8:1 120 202 33 147 G12" M 4,2
HKOLM1.4210C 1 1,400 210 8:1 120 202 33 148 G12" M 4,2
HKOLM1.4210ECOC 2 1,400 210 8:1 120 202 33 148 G1/2" # 4,2
HKOLM1.4350ECOC 2 1,400 350 8:1 150 220 33 160 G1/2" 4 7,0

Tun 1: CTaHFLapT - Tun 2: HMSKOTeMI’IepaTypHaﬂ Bepcusa — pO — AaBlieHne HanosiHeHns rasom — pmax - pmln - fgonyctumble konebaxus AaBneHnda Npu akcnnyartayuu ruipoakkymynartopa

MpuHapgnexHocTu
HK ADA'S ViameputenbHelii agantep Ans ruapoakkyMynstopa

HecmoTpsi Ha TwjaTeribHyto npOBEPKY Mbl HE MOXET UCKIIOYNTL OLUMBKU, MOSTOMY Mbi He bepeM Ha cebsi OTBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXaLLyoCcs MHHopMaLmio.
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