
WD HJ VA
Мягкое уплотнение JIC

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
24.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Модель Мягкое уплотнение
Конструкция ISO 8434-2
Материал нержавеющая сталь
Защита поверхности sealing varnish coated

Описание
Дополнительное уплотнение для соединений HJ и AJ (37°).

Изделие
Наименование Размер Для резьбы
 
WD 03 HJ VA
WD 04 HJ VA
WD 05 HJ VA
WD 06 HJ VA
WD 08 HJ VA
WD 10 HJ VA
WD 12 HJ VA
WD 14 HJ VA
WD 16 HJ VA
WD 20 HJ VA
WD 24 HJ VA
WD 32 HJ VA

3
4
5
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8
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32

3/8" -24 UNF
7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.3/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN
2.1/2" -12 UN


