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Unidirectional valves

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
11.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Свойства
Рабочее давление Max. 16 bar
Температура среды max. +180 °C
Размыкающее давление min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch);

min. 0.1 bar (for size 3/4 to G 1)
Температура окружающей среды Max. +180 °C
Набивочный материал FKM
Корпус Brass

Указание
Прочие данные только по запросу.

Изделие
Наименование Резьба Длина SW 
 (mm) (mm)
K- 07 30 24 48
K- 07 30 24 49
K- 07 30 24 50
K- 07 30 24 51
K- 07 30 24 52
K- 07 30 24 43
K- 07 30 24 44
K- 07 30 24 45
K- 07 30 24 46
K- 07 30 24 47

G 1/4 female
G 3/8 female
G 1/2 female
G 3/4 female
G 1 female
G 1/4 male
G 3/8 male
G 1/2 male
G 3/4 male
G 1 male

53,0
54,0
63,0
58,0
68,5
53,5
54,0
68,0
77,0
82,0
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19
24
36
46
19
19
24
36
46


