
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE
Регулятор давления в баллоне, давление в баке 300 бар, для
негорючих газов

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.
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Свойства
Манометр объема 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200

bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure
300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene

Материал Деформируемая латунь
Подключение баллона W 30 x 2

Указание
Прочие данные только по запросу.

Описание
Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents
and working pressure.

Изделие
Наименование Вид газа Рабочее давление, бар
 
K- 07 25 07 22
K- 07 25 07 23
K- 07 25 07 24
K- 07 25 07 25

Oxygen
Compressed air
Nitrogen
Nitrogen

0 - 10,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 20,0 bar

Запасные части
K-MANO SCHWEISSTECHNIK Content pressure gauge
K-MANO SCHW Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER Защитные колпачки


