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Свойства
Рабочее давление 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar

(bistable)\nMax. vacuum 10 bar
Область температур -10 °C to +60 °C
Расход 6 бар и 10 бар 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150

Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Расход 6 бар и 5 бар 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/

min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Корпус клапана Алюминий
Пружина Special steel
Поршни Nickel-plated aluminium
Набивочный материал Нитрильный каучук

Указание
Прочие данные только по запросу.

Изделие
Наименование Соединение Функция Номер схемы соединений Управление
 

K- 07 15 00 70
K- 07 15 00 71
K- 07 15 00 72
K- 07 15 00 73
K- 07 15 00 74
K- 07 15 00 75
K- 07 15 02 29
K- 07 15 02 30
K- 07 15 02 31
K- 07 15 02 32
K- 07 15 02 33
K- 07 15 02 34
K- 07 15 03 57
K- 07 15 03 58
K- 07 15 03 59
K- 07 15 03 60
K- 07 15 03 61
K- 07 15 03 62
K- 07 15 03 63
K- 07 15 03 64
K- 07 15 03 65
K- 07 15 03 66
K- 07 15 03 67
K- 07 15 03 68
K- 07 15 03 69
K- 07 15 03 70
K- 07 15 03 71
K- 07 15 03 72
K- 07 15 03 73
K- 07 15 03 74

G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/2"
G 1/2"
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/2"
G 1/2"
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"
G 1/2"

3/2-way
3/2-way
3/2-way
3/2-way
3/2-way
3/2-way
5/2-way
5/2-way
5/2-way
5/2-way
5/2-way
5/2-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way
5/3-way

10
11
10
11
10
11
12
13
12
13
12
13
14
15
16
17
18
19
14
15
16
17
18
19
14
15
16
17
18
19

-
-
-

-
-
-

-
-
-


