
FI RL GEH
Корпус для фильтра обратного потока
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Свойства
Исполнение с перепускным клапаном 1,75 бар, без

индикатора загрязнения
Материал Уплотнение: БНК
Рабочее давление макс. 8 бар
Комплект поставки без фильтрующего элемента

Указание
Размер "L": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента

Описание
Фильтр обратного потока для монтажа в крышку бака, размеры для шаблона отверстий
см. на графике.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Указания по заказу
Фильтрующий элемент не входит в комплект поставки! Заказывается отдельно.

Изделие
Наименование для типа

фильтра
Проводное
соединение

Ø A Ø B Ø C Ø d L L1 L2 L3 L4 L5 L6 Тип Вес 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL GEH N 024 048 1/2
FI RL GEH N 053 110 1/2
FI RL GEH N 053 086 3/4
FI RL GEH N 053 086 1
FI RL GEH N 064 150 3/4
FI RL GEH N 064 150 1
FI RL GEH N 125 225 3/4
FI RL GEH N 125 225 1
FI RL GEH N 190 230 11/4
FI RL GEH N 280 290 11/4
FI RL GEH N 290 370 11/2
FI RL GEH N 290 370 2
FI RL GEH N 320 450 11/2
FI RL GEH N 420 540 11/2
FI RL GEH N 540 675 2
FI RL GEH N 620 750 2
FI RL GEH N 620 750 SAE2

FI RL 024, 048
FI RL 053, 110
FI RL 053, 086
FI RL 053, 086
FI RL 064, 150
FI RL 064, 150
FI RL 125, 225
FI RL 125, 225
FI RL 190, 230
FI RL 280, 290
FI RL 290, 370
FI RL 290, 370
FI RL 320, 450
FI RL 420, 540
FI RL 540, 675
FI RL 620, 750
FI RL 620, 750

G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 3/4"
G 1"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
G 1.1/2"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
2" SAE 3000 PSI/M
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Принадлежности
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Удлинитель трубы для фильтра обратного потока

Является запасной частью к следующим изделиям
FI RL Фильтр обратного потока

Дополнительные элементы
FI RL E MP Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока MP


