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Свойства
Исполнение Нерегулируемый насос

Уплотнения из витона
Соединение для слива масла G 3/8"

Резьба на напорной стороне G 3/4" при рабочем объеме до 63 куб.
см/об.
G 1" при рабочем объеме от 80 куб. см/
об.

Резьба на стороне всасывания G 3/4" при рабочем объеме до 63 куб.
см/об.
G 1" при рабочем объеме от 80 куб. см/
об.

Комплект поставки вкл. всасывающий штуцер и
контрольный шланг

Описание
Fixed displacement pump – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 –  shaft 8x32x16 ISO 14 – threaded fitting
Suction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF,
Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SF
Changing rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.

Изделие
Наименование VFU p2

max.
p3
max.

Частота
вращения min.

Частота
вращения max.

A B C D Направление
вращения

E Вес 

 (cc) (bar) (bar) (rpm) (rpm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK PBA 005 L 80 51 SF
HK PBA 012 L 80 51 SF
HK PBA 018 L 80 51 SF
HK PBA 025 L 80 51 SF
HK PBA 032 L 80 51 SF
HK PBA 040 L 80 51 SF
HK PBA 050 L 80 51 SF
HK PBA 056 L 80 51 SF
HK PBA 063 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 51 SF
HK PBA 080 L 80 64 SF
HK PBA 108 L 80 51 SF
HK PBA 108 L 80 64 SF
HK PBA 130 LR 80 51 SF
HK PBA 130 LR 80 64 SF
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левовращающий
левовращающий
левовращающий
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p2 = рабочее давление  –  p3 = предельное давление


