SRDO V
Zarezné krazky s O-krizkom HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Zarezné kruzky s O-krizkom
Norma DIN 3861

Materi4l Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Vyrobok

Oznacenie Konstrukény rad

SRDO 06 V D/S 6 8,8 6x1
SRDO 08 V D/S 8 8,8 8x1
SRDO 10V D/S 10 9,8 10x 1
SRDO 12V D/S 12 9,8 12x1
SRDO 14 V S 14 10,2 14 x 1
SRDO 15V D 15 10,2 15x 1
SRDO 16 V S 16 10,2 16 x1
SRDO 18 V D 18 10,2 18 x 1
SRDO 20 V S 20 12,5 20 x1
SRDO 22V D 22 11,5 22 x1
SRDO 25V S 25 12,5 25x1
SRDO 28 V D 28 11,5 28 x 1
SRDO 30 V S 30 13,5 30x1
SRDO 35V D 35 13,5 35x1
SRDO 38 V S 38 13,5 38x1
SRDO 42V D 42 13,5 42 x 1

Konstrukény rad: LL = Velmi lahka L = Lahka S = Tazka — @ d2 = Vonkajsi priemer rary

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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